Swiadectwo nr 85/2017

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia
28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogow dotyczacych ekoprojektu
dla kottéw na paliwo state

Zleceniodawca: ZAKEAD SLUSARSKO-KOTLARSKI Stanistaw Podemski
67-100 Nowa Sdl, ul. Mickiewicza 19
Rodzaj kotta:  kociot c.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa

Typ kotta: +~ENKA SET NATURA” 0 mocy 25 kW
Paliwo: pelety drzewne
Wartos¢ :
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Kociot c.0. typu ,ENKA SET NATURA” o mocy 25 kW zasilany peletami drzewnymi
spetnia kryteria zawarte w ROZPORZADZENIU KOMISJI (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/125/WE w odniesieniu do wymogdéw dotyczgcych ekoprojektu dla kottéw na paliwo state

*emisje w przeliczeniu na 10 % O; w standardowych warunkach —w temperaturze 0°C i przy ci$nieniu wynoszacym 1013 milibaréw
**kryteria wg ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2015/1189

Poréwnanie z kryteriami podanymi w ROZPORZADZENIU KOMISJI (UE) 2015/1189
przeprowadzono na podstawie wynikdw badan zamieszczonych w sprawozdaniu Instytutu
Chemicznej Przerdbki Wegla w Zabrzu nr 128/2017.

Instytut Chemicznej Przerobki Wegla spetnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Akredytowana dziatalno$¢ okreslona zostata przez PCA w Zakresie Akredytacji PCA nr AB 081.

Dyrel/(tq!' BT w IChPW Dyrektor IChPW
AR | Data wystawienia Q}J\

dr ini Stawomir Stelmach

29.12.2017r.

dr inz. Aleksander Sobolewski

1

S

-



III:'IIII Zaswiadczenie dla Zleceniodawcy Badan
wg PN-EN 303-5:2012 nr 118/2017

Zleceniodawca: ZAKLAD SLUSARSKO-KOTLARSKI Stanistaw Podemski
67-100 Nowa Sdl, ul. Mickiewicza 19

Rodzaj kotta: kociot c.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa

Typ kotia: »~ENKA SET NATURA” 0 mocy 25 kW

Paliwo: pelety drzewne

Skrocona charakterystyka energetyczno-emisyjna kotta c.o.
na podstawie przeprowadzonych badan

{ i Wymagania wediug
Parametr Jedn. TRl PN-EN 303-5:2012
! oznaczone
dia klasy ,,5”
Moc Moc
nominalna | minimalna

Sprawnosé¢ kotta % =288,4

93,3 94,3
Emisja zanieczyszczen*
co mg/m’ 178,2 319,3 < 500
0GC mg/m’ 2,9 0,7 <20
Pyt mg/m’ 21,0 : <40
Kociot c.o. typu ,,ENKA SET NATURA” o mocy 25 kW zasilany peletami drzewnymi
spetnia kryteria sprawnosci cieplnej i wymagania w zakresie emisji wedlug normy

PN-EN 303-5:2012 w klasie 5.

*w przeliczeniu na 10 % O;

Pordwnanie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2012 przeprowadzono na podstawie

wy?izkg/go%dah zamieszczonych w sprawozdaniu Instytutu Chemicznej Przerdbki Wegla w Zabrzu
nr :

Instytut Chemicznej Przerdbki Wegla spetnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Akredytowana dziatalnos¢ okreslona zostata przez PCA w Zakresie Akredytacii PCA nr AB 081.
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( 29.12,2017r. '
dr inz. S+awgmir Stelmach drinz. Aleks$nder Sobolewski

Dyrel;tor\ :

Zaswiadczenie wydaje sie na prosbe Zleceniodawcz badar wg. normy PN-EN 303-5:2012 ,Kotly grzewcze -- Czesc 5:
Kotly grzewcze na paliwa state z recznym i au omatﬁangm zasgpem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW --
Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” g t. 5.7 =+

gomocniczej energii elektryczne'? normy PN-ISO 10

palania i Energetyki IChPW nr d/ S/02/

p .10 z wyldcz: pkt. 5.8.5 ,Wyznaczenie zuzycia
o 96:2001 oraz procedury technicznej \aboratorium Technologii



Ill:lllll Zaswiadczenie dla Zleceniodawcy Badan
wg PN-EN 303-5:2012 nr 119/2017

Zleceniodawca: ZAKXAD SLUSARSKO-KOTLARSKI Stanistaw Podemski
67-100 Nowa Sol, ul. Mickiewicza 19

Rodzaj kotta:  kociot c.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa

Typ kotta: ~ENKA SET NATURA” o0 mocach 15 + 25 kW

Paliwo: pelety drzewne

Skrocona charakterystyka energetyczno-emisyjna typoszeregu kotiéw
C.0. na podstawie przeprowadzonych badan

- : Wymagania wedtug
Parametr | Jedn. heslbiasigi PN-EN 303-5:2012
oznaczone _
dla klasy ,,5”
Moc nominalna Moc minimalna
o 2 88,2 (15 kW)
Sprawnosé kotta % 93,5 (15 kW) 94,6 (15 kW) > 88.4 (25 KW)
93,3 (25 kW) 94,3 (25 kW)
Emisja zanieczyszczen*
co mg/m’ | 178,2 + 243,0 [319,3 + 396,0 < 500
0oGC mg/m’ | 1,7+29 0,7 + 4,2 <20
Pyt mg/m’ | 21,0 + 27,2 - < 40

Kotly c.o. typu ,,ENKA SET NATURA” o mocach 15 + 25 kW zasilane peletami
drzewnymi spetniaja kryteria sprawnosci cieplnej i wymagania w zakresie emisji
wedtug normy PN-EN 303-5:2012 w klasie 5.

*w przeliczeniu na 10 %

Poréwnanie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 303-5:2012 przeprowadzono na podstawie
wyr11i2k80/v2v0?a;dan zamieszczonych w sprawozdaniu Instytutu Chemicznej Przerdbki Wegla w Zabrzu
nr .

Instytut Chemicznej Przerdbki Wegla spetnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Akredytowana dziatalnosc okreslona zostata przez PCA w Zakresie Akredytacji PCA nr AB 081.
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Zaswiadczenie wydaje sie na prosbe Zleceniodawcy badar wg. normy PN-EN 303-5:2012 ,Kotty grzewcze -- Czes¢ 5:
Kotty grzewcze na paliwa state z recznym i au omatlczngm zasgpem paliwa_o mocy nominainej do 500 kW --
Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” gp t. 5.7 + 5.10 z wylgcz. pkt. 5.8.5 ,Wyznaczenie zuzycia
gomocniczej energii elektryane"’e normy PN-ISO 10396:2001 oraz procedury technicznej Laboratorium Technologii
palania i Energetyki IChPW nrQ]/ 5/02/B:2012,
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