Swiadectwo nr 60/2018

ROZPORZADZENIE KOMISJII (UE) 2015/1189 z dnia
28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogow dotyczacych ekoprojektu
dla kottéw na paliwo state

Zleceniodawca: ZAKLAD SLUSARSKO-KOTLARSKI Stanistaw Podemski
67-100 Nowa Sdl, ul. Mickiewicza 19
Rodzaj kotla: kociot c.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa

Typ kotta: +~ENKA SET 5" 0 mocy 15 kW
Paliwo: wegiel kamienny typu 31.2 sortyment groszek
Wartosé T
Parametr parametru Kryteria
Sezonowa efektywnosc energetyczna 88 >75
ogrzewania pomieszczen, % .
g *Emisja OGC, mg/m’, 3 <20
0o mE
g_ ?E § *Emisja CO, mg/m?, 236 < 500
o S é B - s
2 Q g 5 Emisja NO,, mg/m*, 241 < 350
E *Emisja pytu, mg/m*, 33 < 40

Kociot c.0. typu ,,ENKA SET 5” 0 mocy 15 kW zasilany weglem kamiennym sortyment groszek
spetnia kryteria zawarte w ROZPORZADZENIU KOMISJI (UE) 2015/11889 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu

do wymogow dotyczacych ekoprojektu dia kottéw na paliwo state

*amizje w przeliczeniu na 10% O, w standardowych warunkach —w temperaturze 0°C i przy cignieniu wynoszgcym 1013 millbardw
**hryteria wg ROZPORZADZENLA KOMISIH (UE] 2015/1189

Porownanie 2z kryteriami podanymi w ROZPORZADZENIU KOMISII (UE) 2015/1189
przeprowadzono na podstawie wynikow badan zamieszczonych w sprawozdaniu Instytutu
Chemicznej Przerobki Wegla w Zabrzu nr 72/2018.

Instytut Chemicznej Przerdbki Wegla posiada ustanowiony, wdrozony i utrzymywany system
zarzadzania szodnﬁ_.r z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 potwierdzony przez PCA
certyfikatemn akredytacji laboratorium badawczego Nr AR 081

Dyrektor IChPW

Dyrektor BT w IChPW
dr inz. mir Stelmach dr inz. Aleksander Sobolewski
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|



Swiadectwo nr 60/2019

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia
28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogow dotyczacych ekoprojektu
dla kotiow na paliwo state

Zleceniodawca: ZAKEAD SLUSARSKO-KOTLARSKI Stanistaw Podemski
67-100 Nowa Sdl, ul. Mickiewicza 19
Rodzaj kotta:  kociot c.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa

Typ kotta: ~ENKA SET 5” 0 mocy 25 kW
Paliwo: wegiel kamienny typu 31.2 sortyment groszek
Wartosc -
Parametr Kryteria™
parametru
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna 85 >77
ogrzewania pomieszczen, % -
o *Emisja OGC, mg/m>, 2 <20
T 8 &%
=2 & O |*Emisja CO, mg/m®, 159 < 500
O o = %
os e .
= 8 S £ | *Emisja NO,, mg/m’, 303 < 350
= (7} o
t *Emisja pytu, mg/m3, 17 <40

Kociot c.o. typu ,,ENKA SET 5” o mocy 25 kW zasilany weglem kamiennym sortyment groszek
spetnia kryteria zawarte w ROZPORZADZENIU KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu

do wymogdw dotyczacych ekoprojektu dla kottow na paliwo state

*emisje w przeliczeniu na 10 % O, w standardowych warunkach —w temperaturze 0°C i przy ci$nieniu wynoszacym 1013 milibaréw
**Kkryteria wg ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) 2015/1189

Poréwnanie z kryteriami podanymi w ROZPORZADZENIU KOMISJI (UE) 2015/1189
przeprowadzono na podstawie wynikdw badan zamieszczonych w sprawozdaniu Instytutu
Chemicznej Przerdbki Wec?la w Zabrzu nr 121/2019 i stanowi ono zatgcznik do tego sprawozdania.
Badania kotta przeprowadzono wg normy PN-EN 303-5:2012.

Dyrektor CBT w IChPW Dyrektor IChPW

Data wystawienia
17.04.2019r.

dr inz. Sltawomir Stelmach dr inz. Aleksander Sobolewski




iadectwo nr 264/2018

ROZPORZADZENIE KOMISII (UE) 2015/1189 z dnia
28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogow dotyczacych ekoprojektu
dia kotldow na paliwo stale

Zleceniodawca: ZAKYAD SLUSARSKO-KOTLARSKI Stanistaw Podemski
67-100 Nowa Sal, ul. Mickiewicza 19
Rodzaj kotla:  kociot c.0. z automatycznym zatadunkiem paliwa

Typ kotia: +ENKA SET 5” 0 mocy 48 kW
Paliwo: wegiel kamienny typu 31.2 sortyment groszek
Wartosc S ¥4
Parametr Kryteria
parametru
Sezonowa efektywnosc energetyczna g7 >77
ogrzewania pomieszczen, % -
- *Emisja OGC, mg/m’, 3 <20
] B @ E
g g S 0 | *Emisja CO, mg/m’, 12 < 500
o5 = A
T e o
%.. § % 5. *Emisja NO,, mg/m’, 293 < 350
- *Emisja pytu, mg/m?; 30 < 40

Kociot c.o. typu ,,ENKA SET 5” o mocy 48 kW zasilany weglem kamiennym sortyment groszek
spetnia kryteria zawarte w ROZPORZADZENIU KOMISJI (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.
w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogdw dotyczgcych ekoprojektu dla kottdw na paliwo state

*amisje w przeliczeniu na 10 % Oy w standardowych warunkach —w temperaturze 0°C | przy ciénieniu wynoszacym 1013 milibardw
=*kryteria wg ROZPORZADZENLA KOMISH (UE) 201571189

Pordwnanie z wymaganiami podanymi w ROZPORZADZENIU KOMISJI (UE) 2015/1189
rzeprowadzono na podstawie wynikow badan uzyskanych w wyniku realizacji tematu nr
1,18.508 w Instytucie Chemianﬁ rzerobki Wegla w Zabrzu.
Instytut Chemicznej Przerdbki Wegla posiada ustanowiony, wdrozony i utrzymywany system
zarzadzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 potwierdzony przez PCA
certyfikatem akredytacji laboratorium badawczego Nr AB 081.

Dyrektor IChPW

Data wystawienia

18r.

dr inz, Stawomir Stelmach dr inz. Aleksanter Sobolewski
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